
BARRICADE® POLTTONESTELETKU 
RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE

POLTTONESTEJÄRJESTELMÄ

KORKEAN TEKNOLOGIAN LETKU JOKA  
SÄÄSTÄÄ POLTTONESTETTÄ

Matalan läpäisykyvyn Barricade®-polttonesteletku ruiskutusjärjestelmille on 
useille polttonesteille sopiva letku.  Viisikerroksisen GreenShield™-eristystekniikan 
ansiosta se poistaa polttonestehöyrypäästöt käytännössä kokonaan.  Näin säästyy 
rahaa, ja juuri siksi kyseessä yksi alan ympäristövastuullisimmista letkuista.  
Niinpä se hyödyttää sekä sinua, asiakkaitasi että ympäristöä. 

YKSI LETKU KAIKILLE POLTTONESTEILLE JA SOVELLUKSILLE

Barricade®-polttonesteletku ruiskutusjärjestelmille soveltuu vaivatta nykypäivän 
aiempaa syövyttävämmille polttonesteille.  Se toimii käytännössä kaikissa 
perinteisillä kaasuttimilla varustetuissa moottoreissa mukaan lukien:
› Kaasutinmoottorit
› Henkilöautot, kevyet kuorma-autot, pienmoottorit
› Ei maantiellä käytettävät -ajoneuvot ja -laitteet

HUIPPULAATU MERKITSEE PIDEMPÄÄ KÄYTTÖAIKAA

Kaikkien letkujemme tapaan Barricade®-polttonesteletku ruiskutusjärjestelmille 
on valmistettu Gatesin korkeiden laatustandardien mukaisesti, jotta voisit tarjota 
asiakkaillesi huippuluokan tuotteen, jonka ansiosta tiheät letkunvaihdot eivät 
aiheuta seisokkiaikoja.  Barricade®-polttonesteletku ruiskutusjärjestelmille on 
arvioitu luokkansa parhaaksi sekä korkeapaineisissa ympäristöissä että matalan 
läpäisykyvyn tarpeissa.



BARRICADE® POLTTONESTELETKU 
RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE

UUDET POLTTONESTEET VOIVAT VAHINGOITTAA 
TAVALLISIA POLTTONESTELETKUJA

Euroopan eri maissa käytetään monentyyppisiä 
polttonesteita.  Dieselistä ja biodieselistä koko ajan 
kasvavaan valikoimaan etanolia, metanolia ja erilaisia 
eettereitä sisältäviin bensiinilaatuihin.  Nämä uudet 
polttonesteet ovat eduksi ympäristölle, sillä ne saastuttavat 
vähemmän ja vähentävät riippuvuuttamme fossiilisista 
polttonesteista.  Monet kuitenkin sisältävät kemikaaleja, 
jotka voivat vahingoittaa tavallisten polttonesteletkujen 
sisältämää kumia ja aiheuttaa ennenaikaisen vaihtotarpeen.

MIKSI KÄYTTÄÄ BARRICADE®-POLTTONESTELETKUA 
RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE?

Olemme kehittäneet Barricade®-polttonesteletkun huomattavasti vahvemmista ja kestävämmistä 
materiaaleista, jotka kestävät paremmin nykypäivän syövyttäviä polttonesteita.  Se kestää kaikkien 
vahvimpiakin polttonestesekoituksia ja vähentää ratkaisevasti polttonesteen läpäisevyyttä, estää 
polttoaihehöyryjen pääsyn ympäristöön, mutta takaa silti polttonesteen tehokkaan käytön.  

BARRICADE®-POLTTONESTELETKUN EDUT
› Barricade®-letkun uskomattoman alhainen läpäisevyysaste - markkinoiden alhaisin eli 1 g/m2/päivä.
› CARB- ja muiden ympäristöstandardien mukainen. Se ylittää SAE J30R14T2:n* vaatimukset.
› Aramidivahvisteinen kierrepunosvahvike, joka takaa ylivertaisen kestävyyden.
› Sopiva useille polttonesteille: hyväksytty käytettäväksi lyijypitoisen ja lyijyttömän bensiinin, dieselin, 

biodieselin B-100, E-10, E-15, E-85, 100 % metanolin, etanolin ja E10 bensiinin (gasohol) kanssa.
› Luokkansa paras käyttöpaine 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) ja käyttölämpötila -40°C - 125°C jatkuvana, 

150°C:seen saakka ajoittaisena.  
* Lukuun ottamatta taivutuksen kestoa

MPa psi MPa psi m ft mm "
4219-06034 27347 1,55 225 8 1160 4,6 15 6 1/4
4219-06035 27339 1,55 225 8 1160 7,6 25 6 1/4
4219-06038 27348 1,55 225 8 1160 4,6 15 8 5/16
4219-06039 27340 1,55 225 8 1160 7,6 25 8 5/16
4219-06042 27349 1,55 225 8 1160 4,6 15 10 3/8
4219-06043 27341 1,55 225 8 1160 7,6 25 10 3/8

Älä käytä Barricade®-polttonesteletkua tankin sisäisissä tai LPG-
sovelluksissa. Käytä Gatesin upotettavia (submersible) polttonesteletkuja, 
mikäli polttonesteletku upotetaan bensiiniin (esim. tankin sisällä).



BARRICADE®-POLTTONESTELETKUN RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE 
RAKENNEOMINAISUUDET

1.  Eristeputki: Suojaa korkeilta lämpötiloilta, öljyjen ja etanolin kaltaisilta voimakkailta polttonesteiltä.
2.  GreenShield™-eriste: Termoplastinen materiaali (patentti vireillä), jolla on alan alhaisin  

polttonesteen läpäisevyys.
3.  Pitokerros: Toimii toisena suojakerroksena öljyä ja voimakkaita polttonesteita vastaan, jos putki ja/tai 

termoplastinen eriste vaurioituvat.
4.  Vahvistus: Kierteinen tekstiilivahvistus sisäisiä paineita vastaan, luokkansa paras toimintapaine (Mpa).
5.  Päällinen: Polttonesteen- ja öljynkestävä, erinomainen otsonin- ja lämmönkestävyys, joten tämä kerros 

peittää ja suojelee alla olevia komponentteja.  

BARRICADE®-POLTTONESTELETKU RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE MERKITSEE 
TURVALLISUUTTA, KESTÄVYYTTÄ JA VARMUUTTA

Monet henikilö- ja kuorma-autojen OE- valmistajat ovat käyttäneet Barricade®-polttonesteletkun 
tyyppisiä matalan läpäisytason letkuja yli 20 vuotta.  Monissa maissa tiukkenevat määräykset pakottavat 
asentamaan näihin ajoneuvoihin samankaltaiset matalan läpäisytason letkut. 

Jos ajoneuvossa on alun perin ollut matalan läpäisytason letku, ja siihen asennetaan tavanomainen letku, 
on riski joutua vastaaman vahingoista, mikäli letku pettää ennenaikaisesti.  Asiakkaiden taholta saattaa 
ilmaantua entistä enemmän vaateita korjaamoille, jos liian vähäinen polttonestepaine tai polttonesteletkun 
rikkoutuminen syövyttävän polttonesteen takia aiheuttaa moottorille vahinkoa.  

Barricade®-polttonesteletku vähentää tätä riskiä, koska se kestää kaikkia markkinoilla olevia  
voimakkaita polttonestesekoituksia.  

AUTTAA VASTAAMAAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSIIN

Barricade®-polttonesteletku ylittää kaikki nykyiset ympäristöstandardit.  Se on yli 100-kertaisesti 
vähemmän läpäisevä kuin tavallinen polttonesteletku ja toimii viisi kertaa paremmin kuin lähin 
kilpailijansa.  Barricade®-polttonesteletku ylittää California Air Resources Boardin (CARB) nykyiset 
vaatimukset, joiden mukaan läpäisyhävikin yläraja on 15 g/m2/päivä. Barricade®-letkun hävikki on  
vain 1 g/m2/päivä.

Kuudenkymmenen senttimetrin pituinen yleisletku päästää 
vuoden mittaan ilmakehään jopa 4 litraa hiilivetyhöyryä.  Vertaa 
tätä lukua Barricade®-polttonesteletkun päästömäärään, joka 
on vain kaksi ruokalusikallista (0,03 litraa).

 4 l 

VAI

 0,03 l

1 2 3 4 5



JÄLLEEN UUSI ETU GATESILTA: 
BARRICADE®-POLTTONESTELETKUJEN MYYNTITELINE 
(Tuotenumero 4986- 10171)

Kun käytössäsi on Gatesin kuusikelainen polttonesteletkujen 
myyntiteline, ei ole huolta tuotteiden loppumisesta.  Mikään ei ole 
helpompaa kuin valita oikean kokoinen ja paksuinen letku tästä 
kuusikelaisesta telineestä ja katkaista sopivan mittainen pätkä.  
Oikea tuote on heti valmiina.  Lisätietoa tuotteiden koosta  
ja määristä:  

BARRICADE®-POLTTONESTELETKU RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE  
ON KOKONAISRATKAISU

› Pidempi käyttöikä merkitsee vähemmän seisokkeja ja tyytyväisempiä asiakkaita

› Helppokäyttöinen – yhteensopiva markkinoiden kaikkien polttonestesekoitusten kanssa

› Läpäisyn suhteen viisi kertaa parempi kuin lähin kilpailijansa

› Suojelee ympäristöä vähentämällä hiilivetypäästöjä

› Vähentää kalliita remontteja ja tuottamusvastuuongelmia

› Varastointitarve vähenee, kun sama letkutyyppi sopii kaikkiin asennuskohteisiin

BARRICADE® POLTTONESTELETKU 
RUISKUTUSJÄRJESTELMILLE

Säästät polttonestetta, rahaa ja ympäristöä Gatesin ruiskutusjärjestelmille tarkoitetun 
Barricade®-polttonesteletkun avulla.

UUSI

mm m
4219-06035 27339 6 7,6 2 kelat x 7,6m
4219-06039 27340 8 7,6 2 kelat x 7,6m
4219-06043 27341 10 7,6 2 kelat x 7,6m
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