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TIPO DE PRODUCTO: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de refrigerante para turismos. Diseñada 
para soportar condiciones adversas debajo del capó. 
Esta manguera de gran flexibilidad también se 
recomienda para aplicaciones industriales ligeras. 
La manguera absorbe las vibraciones y los choques, 
y tiene un cuerpo fuerte y flexible.

RESISTENCIA A: Resiste las condiciones nocivas debajo del capó; 
calor, ozono y aditivos de refrigerantes.

CONSTRUCCIÓN: FORMA: Recta

 TUBO: EPDM

 REFUERZO: Aramida

 ALAMBRE: -

 CUBIERTA: EPDM

NORMAS: NORMA SAE  -

 NORMA DIN -

TEMPERATURA:

 –40°

°c

 

°c

135° 

°c

-

FLEXCORD PLUS PARA REFRIGERANTE 

PN
mm ” mm m mm bar bar #

CH8X1 4272-10080 8 5/16 12 1 135 4 16 3
CH10X1 4272-10100 10 3/8 14 1 135 4 16 3
CH12X1 4272-10120 12 1/2 16 1 135 4 16 3
CH15X1 4272-10150 15 5/8 19 1 120 4 16 3
CH18X1 4272-10180 18 11/16 22 1 120 4 16 3
CH20X1 4272-10200 20 13/16 24 1 120 3 12 3
CH22X1 4272-10220 22 7/8 26 1 90 3 12 3
CH25X1 4272-10250 25 1 29 1 90 3 12 3
CH28X1 4272-10280 28 1 1/8 32 1 90 3 12 3
CH30X1 4272-10300 30 1 3/16 34 1 90 3 12 3
CH32X1 4272-10320 32 1 1/4 36 1 90 3 12 3
CH35X1 4272-10350 35 1 3/8 39 1 90 3 12 3
CH38X1 4272-10380 38 1 1/2 43 1 60 3 12 3
CH40X1 4272-10400 40 1 9/16 45 1 60 2 8,5 3
CH42X1 4272-10420 42 1 5/8 47 1 60 2 8,5 3
CH45X1 4272-10450 45 1 3/4 50 1 45 2 8,5 3
CH48X1 4272-10480 48 1 7/8 53 1 45 2 8,5 3
CH50X1 4272-10500 50 2 55 1 45 2 8,5 3


