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TIPO DI PRODOTTO: SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO

RACCOMANDATO PER: Sistemi di raffreddamento per veicoli leggeri. 
Progettato per resistere a condizioni estreme  
nel vano motore. Questo tubo molto flessibile  
è consigliato anche per applicazioni industriali 
leggere. Il tubo assorbe le vibrazioni e gli urti  
e ha un corpo robusto ed elastico.

RESISTENZA A: Resistente alle condizioni critiche presenti nel vano 
motore: calore, ozono e additivi dei refrigeranti.

STRUTTURA: FORMA: Dritto

 SOTTOSTRATO: EPDM

 RINFORZO: Aramide

 TRECCIA: -

 COPERTURA: EPDM

NORMATIVE: NORMA SAE  -

 NORMA DIN -

TEMPERATURA:

 -40°

°c

 

°c

135° 

°c

-

FLEXCORD PLUS COOLANT 

NP
mm ” mm m mm bar bar #

CH8X1 4272-10080 8 5/16 12 1 135 4 16 3
CH10X1 4272-10100 10 3/8 14 1 135 4 16 3
CH12X1 4272-10120 12 1/2 16 1 135 4 16 3
CH15X1 4272-10150 15 5/8 19 1 120 4 16 3
CH18X1 4272-10180 18 11/16 22 1 120 4 16 3
CH20X1 4272-10200 20 13/16 24 1 120 3 12 3
CH22X1 4272-10220 22 7/8 26 1 90 3 12 3
CH25X1 4272-10250 25 1 29 1 90 3 12 3
CH28X1 4272-10280 28 1 1/8 32 1 90 3 12 3
CH30X1 4272-10300 30 1 3/16 34 1 90 3 12 3
CH32X1 4272-10320 32 1 1/4 36 1 90 3 12 3
CH35X1 4272-10350 35 1 3/8 39 1 90 3 12 3
CH38X1 4272-10380 38 1 1/2 43 1 60 3 12 3
CH40X1 4272-10400 40 1 9/16 45 1 60 2 8,5 3
CH42X1 4272-10420 42 1 5/8 47 1 60 2 8,5 3
CH45X1 4272-10450 45 1 3/4 50 1 45 2 8,5 3
CH48X1 4272-10480 48 1 7/8 53 1 45 2 8,5 3
CH50X1 4272-10500 50 2 55 1 45 2 8,5 3


