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НОМЕР 
ИЗДЕЛИЯ

мм ” мм м бар бар #
UTCH6X1 4177-30006 6  1/4 15 1 11,25 33,75 3
UTCH8X1 4177-30008 8  1/3 17 1 11,25 33,75 3

UTCH10X1 4177-30010 10  3/8 19 1 11,25 33,75 3
UTCH13X1 4177-30013 13  1/2 22 1 10,65 31,95 3
UTCH16X1 4177-30016 16  5/8 25 1 8,75 26,25 3
UTCH19X1 4177-30019 19  3/4 28 1 8,5 25,5 3
UTCH22X1 4177-30022 22  7/8 31 1 7,8 23,4 3
UTCH25X1 4177-30025 25 1 34 1 7,3 21,9 3
UTCH28X1 4177-30028 28 1 1/8 37 1 7,25 21,75 3
UTCH30X1 4177-30030 30 1 1/5 39 1 7,2 21,6 3
UTCH32X1 4177-30032 32 1 1/4 41 1 7,15 21,45 3
UTCH35X1 4177-30035 35 1 3/8 44 1 6,8 20,4 3
UTCH38X1 4177-30038 38 1 1/2 47 1 6,6 19,8 3
UTCH40X1 4177-30040 40 1 5/9 49 1 6,5 19,5 3
UTCH42X1 4177-30042 42 1 5/8 51 1 6,3 18,9 3
UTCH45X1 4177-30045 45 1 3/4 54 1 6 18 3
UTCH48X1 4177-30048 48 1 7/8 57 1 5,6 16,8 3
UTCH50X1 4177-30050 50 2 59 1 5 15 4
UTCH54X1 4177-30054 54 2 1/8 63 1 4,75 14,25 4
UTCH57X1 4177-30057 57 2 1/4 66 1 4,5 13,5 4
UTCH60X1 4177-30060 60 2 3/8 69 1 4,5 13,5 4
UTCH63X1 4177-30063 63 2 1/2 72 1 4,3 12,9 4
UTCH70X1 4177-30070 70 2 3/4 79 1 4,25 12,75 4
UTCH76X1 4177-30076 76 3 85 1 4 12 4
UTCH80X1 4177-30080 80 3 1/8 89 1 4 12 4
UTCH89X1 4177-30089 89 3 1/2 99 1 3,75 11,25 4

UTCH102X1 4177-30102 102 4 112 1 3,5 10,5 5

ТИП ИЗДЕЛИЯ: СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ И ОБДУВА СТЕКОЛ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ: Турбонагнетателя и как промежуточный шланг  
для легковых и грузовых автомобилей, автобусов, 
тракторов и других промышленных приложений, 
требующих прямого соединения. Шланг легко 
обрезать по размеру и установить в нужном месте.

УСТОЙЧИВОСТЬ: К остаткам масла и топлива, содержащимся  
в системе турбонаддува.

КОНСТРУКЦИЯ: ФОРМА: Прямой

 ТРУБКА: FKM

 УПРОЧНЕНИЕ: Полиэфир

 ПРОВОЛОКА: -

 ОБОЛОЧКА: Силикон

СТАНДАРТЫ: НОРМА SAE  SAE J200

 СТАНДАРТ DIN -

ТЕМПЕРАТУРА:

 -50°

°c

 

°c

170° 
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200°

ПРЯМОЙ СИЛИКОНОВЫЙ ШЛАНГ FLEETRUNNER™ 
ДЛЯ ТУРБОНАДДУВНОГО АГРЕГАТА


