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TIPO DE PRODUCTO:	 SISTEMAS DE AIRE Y DE DESHIELO

RECOMENDADO PARA:	 Para sustituir los tubos de PVC que se utilizan  
en los sistemas limpiaparabrisas o limpiafaros  
de los automóviles, para conectar los accesorios  
de coche que funcionan al vacío y para la descarga 
del sobrante del radiador o del agua de lluvia.

RESISTENCIA A:	 Resiste las condiciones nocivas debajo del capó. 
Resiste el calor, el ozono, el refrigerante y las dobleces.

CONSTRUCCIÓN:	 FORMA:	 Recta

	 TUBO:	 EPDM

	 REFUERZO:	 -

	 ALAMBRE:	 -

	 CUBIERTA:	 EPDM

NORMAS:	 NORMA SAE 	 SAE J1037, J942B

	 NORMA DIN	 -

TEMPERATURA:

	 –40°

°c

	

°c

125°	

°c

-

MANGUERAS LIMPIAPARABRISAS Y MANGUERAS DE VACÍO

PN
mm ” mm m mm bar mm/HG

27041 4040-04101 2,8 7/64 6 15,24 38 0,7 762
27042 4040-04104 4  5/32 8 15,24 38 0,7 762
27043 4040-04107 5,5 7/32 11 15,24 51 0,7 762
27044 4040-04110 6,4  1/4 11 15,24 51 0,7 762


