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T42140
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ FIAT, OPEL, VAUXHALL 1.9, 2.0  

Направляющий ролик T42140 
(рис. 1 и рис. 2) применяется 
во многих двигателях, однако 
резьбовое отверстие для 
установки на двигателе может 
иметь разные размеры. 
Направляющий ролик от 
компании Gates поставляется 
с болтом M8, имеющим 
10-мм стержень, и шайбой. 
Для некоторых применений 
требуется болт M10. В этом 
случае оригинальный 
болт можно использовать 
повторно. В противном случае 
рекомендуется использовать 
новый болт с резьбой M8. РИС. 1 РИС. 2

В последней версии T42140 
(рис. 2) внутри подшипника 
имеется утопленная втулка 
(показана желтыми линиями 
на рис. 3 и рис. 4). Внутренний 
диаметр подшипника 
позволяет вместить шайбу. В 
обеих версиях изделия этот 
диаметр одинаков (показан 
красными линиями на рис. 3 и 
рис. 4). РИС. 3 РИС. 4

Оба решения дают 
одинаковый результат. 
В старой и новой версиях 
направляющего ролика 
T42140 монтажный болт 
прижимает шайбу к кольцу 
внутреннего диаметра 
подшипника. РИС. 5
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