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T42140
FIAT, OPEL, VAUXHALL 1.9, 2.0 DIESEL

Le galet enrouleur T42140 
(fi gures 1 et 2) est utilisé sur 
de nombreux moteurs ; il est 
toutefois possible que l’orifi ce 
d’installation fi leté du moteur 
soit de taille différente. Le galet 
enrouleur Gates est accompagné 
d’un boulon M8 pourvu d’une 
tige de 10 mm et d’une rondelle. 
Pour certaines applications, 
il faut utiliser un boulon M10. 
Dans ce cas, il est possible 
de réutiliser le boulon original. 
Dans le cas contraire, nous vous 
conseillons d’utiliser le nouveau 
boulon fi leté M8. FIG. 1 FIG. 2

La dernière version du T42140 
(Fig. 2) comporte une douille 
encastrée à l’intérieur du 
roulement (lignes jaunes sur 
les fi gures 3 et 4). Le diamètre 
intérieur du roulement retient 
la rondelle. Ce diamètre est le 
même dans les deux versions 
(lignes rouges sur les 
fi gures 3 et 4). FIG. 3 FIG. 4

Les deux solutions donnent 
le même résultat. La vis 
d’installation vient plaquer la 
rondelle contre la bague du 
diamètre intérieur du roulement, 
dans l’ancienne version du 
T42140 comme dans la 
nouvelle. FIG. 5
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